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McLaren MP4-15 - navod na sestaveni

Sestaveni nodelu vyZaduje presnost a dostatek c¢asu a jeho stavbu
nel ze v zZadném pzi padé doporucit méné zkuSenym nodel aram Pred stavbou si
dukl adné prostudujte ndvod a navodnou kresbu.

Zacnéte pripravnym pracem . Z kuchyrnské Spejle zbrouSené na pramer
2,5 pripravite osu zadni napravy A a osu volantu B, rozmgry a barevnost
obou os je zakreslena ve vystrihovance. Z dratku o pramgru 0,5 nmm
pripravite 2 x nosi¢ zrcatek C a antény D a E — jejich rozngry jsou
zakresleny v ploSe dilu 3. Cernou tuSi zabarvite rubové strany dila 10,
11, 12, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 52, 55, 60, 64 a 85.

Hrany, které budete narezdvat z lice (strany tisku) jsou oznaceny
pl nou ¢arou s trojdhel nickem Hrany narezdvané z rubu jsou znaceny plnou
carou s kol eckem Zdvojeny synbol ohybu znanmena, Ze ohyb neprobihd od
kraje dilu, ale zacina az dale v dile, vénujte takovym znackdm zvySenou
pozornost! Narezani boka kol (dily & 88) provedete odpichovatkem -
ohybaci ryska je znadzorn&na na chlopni, stred dila je vyznacen. Vyrezy
pl och a prorezy jsou oznaceny cervenou uhl opzi ckou nebo cervenou carou
jejich profiznuti provedte pred zpracovanimdilua! V dile ¢islo 1 jsou dva
propi chy pro antény D a E. Dal&i propichy jsou v dilech zrcatek 82 a 83
a k nim pzisluSejici propichy pro umisténi zrcatek v dilech 17 a 20.
VSechny jsou vyznaceny cervenym bodem a popisem nino plochu dilu. Msta
pro | epeni dila natupo jsou znacena zel enou carou. Silngj Sim kancel &rskym
papi rem doporucuj ene podlepit boky 3 a 4 v mistech, kam se budou |epit
chl adi ce, a to tak, aby podl epeni presahoval o skoro az k prorezam zavésu
kol . Takovéto vyztuZeni pak pti nalepeni dila 19 a 22 zabréani prohnuti
dila 3 a 4.

Zpracuj ete boky 3, 4 a prilepite k dilu 1 tak, aby licovala céara
jdouci pres startovni c¢islo. Na vytvarované boky 3 a 4 prilepite dil 5
Vol ant zkompletujete z dila 8 a 9 (cervené trojuhel nicky znaci horni
stranu), prilepite jej na osu B a celek vlepite do vytvarovaného dilu 6.
Hot ovy kokpit prilepite na dil 5 a 1. Pokracujte kominem Do dilu 10
vytvarovaného podl e rezu v navodné kresbé& vlepite chlopen 11. Zpracujete
dil 12, dobre vytvarujete, zejména vrSek koninu. Pzed nalepenim na
chlopen 11 vyzkouSejte spojeni nejdrive na sucho. Zkonpletovany dil 14
nal epite na dil 13 a celek prilepite na chlopen 11, nejprve jednu stranu,
potom druhou. Hotovy konin prilepite na dil 5. Nejdrive pzichytite u
kokpi tu a pokracujete postupn& na z&d vozu. Dil 23 ptilepite na 3 a 4,
spodek Spice vozu dokoncite nal epeni vytvarovaného dilu 24. Dily 33 a 34
slepite k sob& a celek pzilepite k dilu 23 — jejich unisténi je patrné
z navodné kreshy, kde jsou tyto dily jsou vyznaceny teckovanou carou.

Pokracuj ete podvozkem Nejprve si pripravite dil 25, ze kterého
vyst #i hnete st redni zelenou c¢4st a zatimsi ji odloZzite. Vzniklou predni
cadst dilu 25 nalepite na rub dilu 26. Zpracujete dily difuzoru 29, 30 a
31,32 a spolu s bocenim odstrizenym castm dilu 25 je prilepite na dno
vozu 26. Difuzor dokoncite prilepenimdila 28 a 27 a poté miZzete na di
26 shora nal epit zbyl ou zadni c¢ast rozst i Zeného dilu 25.

Sanpstatné& zpracujete boky vozu. Zadni kridélko na dilu 17
vytvarujete a podlepite zespodu dilem 36 tak, Ze nezi oba dily vlepite
dil 37. Wtvarujete bok 18 a nalepite na dil 17. Lepite od stredu podle
mal ych rysek na obou dil ech



Nej prve ptedni c¢ast, krome konce bez chlopni. Slepite chladi¢ 19 a
vliepite horni stranou do jiZz slepeného boku a na chlopné dilu 17. Dol ni
nodry okraj dilu 18 prilepite na nodrou ploSku na dilu 19 a nasledng
prilepite dolni stranu dilu 19 na dil 18. Poté miZete natupo prilepit
ptedni konec boku 18.

Zadni casti dila 17 a 18 zatim nechate nesl epené. Stejnym zptasobem
zhotovite i levy bok z dila 20, 21 a 22 a dild 38 a 39. Hotové boky
ptilepite k trupu vozu - nejdrive k dilam 3 a 4. Hotovy celek zespodu
postupné& uzavrete zel enou casti odstri Zenou z dilu 25.

Pokracujte zpracovanim zavésua zadni napravy. Pravy zadni zavés
sestavite z dilt 66, 67 a vlepite do boku 3 a dokoncite vlepenim vzpéry
68. Stejn& sestavite levou cast z dila 69, 70 a 71 a vlepite do boku 4.
Spravnou pol ohu zavésua kontrolujte vl oZzenim zadni osy A

Cel ek vozu nyni opatrng osadite na dil podvozku 26 se sestavenym
di fuzorem Teprve poté ptilepite zadni c¢ast pravého boku 18 zespodu Kk
dilu 17 v linii okraje dilu 36, analogicky i |levy bok, dily 21, 20 a 39.
Pro usnadnéni pristupu si vyjmete z nodelu zadni osu A, abyste v pripade
pot reby nohli z&avésy mirn& vyhnout. Po dokonceni boka opé&t osadite osu A
a zaveésy zajistite vzpéram - pravy zavés dil em 68.

Boky u kokpitu a kom nu dokoncite prilepenimlevého dilu 99 na 4,
20 a pravého dilu 98 na 3, 17 a to natupo. Unmisténi dila si pred
pzi | epeni m vyzkouSejte nej dtive na sucho, aby nedoslo k pot #isné&ni nodel u
lepidlem Dily nejdtive pzilepite uprostted v nmistech kryta nédrZzi. Po
uchyceni u nadrzi lepite snmerem dopredu a poté dozadu. Dily 86 a 87
vytvarujete do | ehce vypoukl ého tvaru a prilepite na dily 20 a 17.

Pravy bok dokoncite pzilepenim dilu 35 na dil 17, na levy bok
ptijde dil 38. Na spodek vozu ptilepte zpracované prkno 97 ni 28i stranou
dopredu.

Zad vozu dokoncite slepenim zadniho kzidla. Zpracujete jednotlivé
segnenty kridla 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 a vlepite je mezi boky 72 a
73, nejdrive na jeden bok a potom na druhy. Do hotového kridla vlepite
sveétlo 81, nejprve uchytite na dil 79 a nasledn& na dil 80. Konpletni
kzidl o pzilepite na dil 5.

Nyni  zhotovite kol a. Naryhujete boky 88 po celém obvodu,
vyst ¥i hnete, vytvarujete a slepite chlopni do jedné roviny. Do dvou
zadnich bokua kol vliepite dil 92 a do prednich dil 96. Pzedni disky
sestavite z dilt 94 a 95, zadni z dila 90 a 91, Hotové disky pzilepite ke
zbyvaj icim bokim 88. Ke spojeni jednotlivych boka pouZijete vytvarované
pl 45te& 89 pro predni kola a pro zadni 93. Pl 43t& budou vypadat | épe,
jestlizZze odstrihnete jejich chlopen a oba konce podl oZite chlopni zevnit¥
tak, Ze oba konce na sebe budou navazovat v jedné roving& Zadni kola
osadite na osu A predni kola zatim odl oZte.

Defl ektory slepite z dila 45, 46 - pravy a 47, 48 - |levy.
Wtvarujete je podle rezu v ndvodné kresbh& a vlepite do prozizlych otvora
v predni ¢asti a bocich vozu. Zpracujete ramena zavésu prednich kol -
levy 58, 59 a pravy 62, 63. Na hotové zavésy nalepte predni kola a
chl adi ce levy 60 a pravy 64. Polohu | evého chl adi ce 60 vuaci kolu a zavésu
pti pohl edu shora zobrazuje ponocnd kresba. Hotové celky vlepite do boku
3, 4 a na spodek dilu 24. Nejdrive lepite horni chlopn& zavésa zasunuté
do boka a poté spodni. Pripadnym mal ym posunutim spodnich zavésu oproti



vyznacenému unisté&ni docilite spravné geonetrie kol i toho, aby vaz sté
stabilné na vSech ctyrech kol ech. Pozor, predni kola zanmgrn& zustanou
v pohledu zpredu nmirn& ve tvaru pisnene A - UOhel néklonu je zrejny z
navodné kresby. Pol ohu prednich zavést zajistite vlepenimvzper - levé 61
a pravé 65.

Predni kridlo vytvorite z dilt 56 a 57, které vlepite do boka 50,
53. Podl e navodné kresby prilepite k cel ku kridla zleva a natupo dil 52 a
hranou na hranu i dil 51, zprava pak obdobné 54, 55. P#i upevriovani
hot ového kridla se rozhodnéte pro jednu z nésledujicich npoZznosti. Vcel ku
jednoduSe doprostred zkonpletovaného kzidla prilepite (do prostoru
naznaceného jen z boka cernym caram) zpracovany dil 49, jehoZz tvarovani
ukazuj e néavodna kresba v levé casti. Mdel ove vérngji vSak bude kridlo
vypadat, kdyZ odst i hnete st redni c¢ast nosice kridla 49 a jeho dveé casti
ptilepite na rysky na kridle natupo dl e pravé casti navodné kresby. Cel ek
poté opatrné& usadite do Spice vozu, vycentrujete a vyrovnate rovnob&zne
s podl oZkou a zakapnete zespodu | epi dl em

Zbyvaji jen doplrnky. Dily 15 a 16 wvytvarujete zaoblenim pres
Spejli, jak ukazuje ponocna kresba a ptilepite na dil 14 - dily budou
zkrouceny snmgrem vzhtaru a ke kominu. Do vytvarovanych dila 41 a 43
vliepite slzy 42 a 44, konplety prilepite na boky 17 a 20. Kaneru
sestavite ze tzi dila 85 - dva boky pzilepite k vytvarovanému plasti
natupo a spol ecné s drzakem kamery 84 prilepite na dil 10. Zpracujete dve
zrcatka 82 a 83. Wtvarované dratky C zalepite do zrcatek sekundovym
lepidlem a celky vlepite na boky vozu. Usazeni zrcatek na dil Ci jejich
nat oceni pri pohledu na vaz shora urcuje ponocna kresba. Podl e ponobcné
navodné kresby vlepite do pridé vozu antény D a E a na dil 1 pred kokpit
jezdce prilepite natupo dil 2.

Tinto mate nodel vozu fornule 1 V%SE McLar en Mercedes MP4-15 hot ov.
Na shl edanou u dal Sich nbdeld se t&sSi P. S. a M G
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