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Jednoduchy variant kolies
Elementary variant of wheels
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Navod na stavbu papierového modelu Williams FW30

Stavbu zacnite prednou Cast'ou. Pri dielcoch 1 a 3 prilepte nastrihnuté partie zvySenych chranic¢ov
hlavy pilota tak, aby zostali mierne prehnuté smerom k pilotnému priestoru. K l'avej strane 1 prilepte
spodnt Cast’ 2 a k nej z druhej strany pravy bok 3. V dielci 4 vytvorime zarezy pre diely 142 az 145.
K dielcu 2 vpredu nadlepte vrchnu ¢ast’ 4 (ktora vpredu vytvarujete v priecnom smere mierne do
obluka) a nalepte ju pozorne k dielcom 1 a 3 az po jej koniec. Zvnutra pilotné¢ho priestoru prilepte
dielce 6 a 7 na diel 4. V spodne;j Casti prednej karosérie doplite klin 8 a drziak predného kridla 5.
Spracujte pilotny priestor - k dielcu 9 prilepte prepazku 10, volantovl ty¢ a volant 11. (Dovnutra
volantu je mozné vlozit' vyplil z balzy Imm). Volantova ty¢ bola v skutocnosti vo farbe kovu. Do
pilotného priestoru vlepte bezpecnostné pasy 13.

K prednej Casti 1+2+3+4 prilepte zhora dovnutra diel 12, ale zatial’ len spodok, nie jeho zadnu
prepazku. Teraz zasuiite pilotny priestor do prednej Casti vozu, zalepte ho na zalepky z dielcov 6 a 7
v hornej €asti k dielcu 9. Teraz uzatvorte zadnu prepazku dielca 12 kolmo nahor. Medzi dielce 6, 7 a
12 vlepte diel 20 tak, ze jeho predna zaoblena cast’ plynulo nadvdzuje dolu na sedacku pilota, diel 9.
Na boky prednej karosérie nalepte dielce 14 a 15, oba podlepené silnejSim papierom - az 1mm.
Budu sa na ne opierat’ vrchy bocnic. Do prednej Casti prednej karosérie pridajte dielce 16 + 17 a 18
+ 19. Zvislé plosky 17 a 19 presahuji nadol. Zlepte hlavnll podlahu vozidla z dielcov 21 a 22,
dopredu patri¢ne poohybanych a narezanych. Poohybajte a zlepte spodnu Cast” diftizoru 23, prilepte
juk dielcom 22+21.

Prednu Cast’ karosérie nalepte na podlahu podl'a vyznacenych ciar.

Zlozte prevodovku 24 a prilepte ju k podlahe i dielcom prednej karosérie 1 a 3.

Poskladajte spodnu cast’ podlahy 25 a nalepte ju zospodu na podlahu 21. (Odporucenie: ja som do
dielca 25 vlozil 2mm balzovl dosticku, vpredu ukoncentl do klina tak, ako je tvar dielca 21 — celok
sa tak vyrazne spevni a bude drzat’ geometriu).

(V dielci 25 je v prednej Casti zospodu montazny otvor, ktory pomoéze v pripade, ak do dielca
nevlozite ti balzova dosticku - spristupni moznost’ pritlacit’ bud’ prstom alebo nejakym néstrojom t
cast’ podlahy 22, ktord je lepena na dielec 8. Trochu komplikovanejsie tvarovanie spojenia dielcov
22 a 25 v prednej Casti moze totiz posobit’ odtiahnutie dielca 22 od Spice klinu dielca 8.)

Na spodok dielca 25 prilepte prelozent a zlepenu dosku 26.

Vytvarujte a zlepte zadny difizor 27 a nalepte ho zospodu na prevodovku 24.

Zlepte dielce 28 a 29, najskor samostatne, potom k sebe vzajomne. Diel 29 obsahuje sdm v sebe dve
priecky, urcujuce jeho tvar. Dvojdielec 28+29 prilepte zhora na prevodovku 24.

Spracujte spodné vodorovné drziaky zadného kridla 30 a 31 a nalepte ich na prevodovku 24 a
trojuholnikovymi zélepkami aj na zadny difazor 27.

Dielce 32 a 33 prilepte zvislo k podlahe 22. (Poznamka: pri mnohych dielcoch plati zdsada — parne
¢isla vpravo, neparne vl'avo).

K podlahe 22 prilepte (podl'a obluka ¢iary) drziaky spodnych dielov bo¢nic 34 a 35.

Spracujte a zlepte podzostavy spodnych casti bo¢nic 36+38+40 a 37+39+41. Trojuholnikové zubky
dielcov 40 a 41 sa vlepia medzi prehnuté casti dielcov 38 resp. 39. Obe kompletné podzostavy
prilepte na podlahu a zboku ku karosérii. Do prednej Casti dielcov 38 a 39 vlepte poohybané dielce
60 a 61, na ktoré sa budu neskdr lepit’ vonkajSie horné casti bo¢nic (dielce 54 a 55).

Predné Casti bo¢nic vytvarujte a zlepte z dielcov 42, 43 (vonkajsie Casti) + 44, 45 (vstupy vzduchu
ku chladi¢om) a prilepte ich k doteraz zlepenému celku.

Dalsie podzostavy na spracovanie su horné &asti bo¢nic spolu s prednymi aerodynamickymi
ploskami. Teda na pravej strane do dielca 46 vlepte kryt vyfuku 48 a v rovine, naznacenej tromi
cervenymi Ciarkami zospodu prilepte aj rebro, zlozené z dielcov 50+52. Dielce 50 a 52 vopred
podlepte papierom 0,5mm hrubym. (Je mozné v dielci 46 vyrezat’ vystupné otvory z chladica, ale
nie je to nutnost’ - zalezi to od vas.) Do vzniknutého otvoru medzi dielcom 50 a 46 vlepte diel 58,
prehnuty podla tvaru rebra 50. Spracujte a zlepte k sebe dielce 54 a 56, ktoré v prednej spodnej Casti
plynule zohnite tak, aby zapadli do dielu 42 a prilepte to na horni Cast’ bocnice - dielec 46,
reSpektujte pritom tvar rebra 52. Oblast’ krytu vyfukov 48 zvnutra zafarbite Ciernou. Cely tento
komplet napasujte a nalepte na pravu stranu bocnice vozidla. To isté zopakujte na l'avej strane s
dielcami 47, 49, 51, 53, 55, 57 a 59.

Spracujte diel vstupu vzduchu k motoru 62 s prieckou 63. K tomu prilepte skrazené hrdlo vstupu
vzduchu 64. Pod tento vstup nalepte dielec 65 a opierku hlavy pilota, zloZenu z dielcov 66 a 67.



Celu tato zostavu nalepte zhora na model, na dielce 20, 1, 3 a 29. Vzadu sa dielec 62 zasunie medzi
plosky dielca 29, ktoré nasledne k nemu prilepte.

Nasleduju malé kridelka na boc¢niciach. Poohybajte a zlepte k sebe dielce 68 a 70, vytvarujte ich do
spravneho tvaru a prilepte k tomu bo¢nt plosku 72. Celok vlepte do otvoru v hornej strane boc¢nice
46 a na hrot ,,zralocej plutvy®, dielca 54. To isté zopakujte na lavej strane s dielcami 69+71+73
a prilepte to na 'ava boc¢nicu vozidla.

Skrazené vyfuky 77 vlepte do zodpovedajucich otvorov (lepte ich len vo vnutri - v podstate je to
lepenie k dielcom 38 a 39).

V zadnej Casti eSte doplitte malé , . kridlo* 76, ktoré prevleciete dielcom 62 a na bokoch ho prilepite k
zvislym plochdm 40 a 41. Taktiez dopliite dielce 74 a 75, ktoré sa lepia na tupo k dielcom 38, 39 a
na vel'mi malé plosky malych kridelok dielcov 40 a 41.

Do rohov pod vstupy vzduchu ku chladi¢om nalepte dielce 98 a 99, ktoré je potrebné dopredu
skusmo ohnut’, aby pri lepeni sadli na spravne miesto.

Zavesenie prednych kolies zlepte z dielcov 78 a 79, do ktorych vlepte vstup vzduchu k brzdam -
dielce 80 a 81. Na tieto nalepte tiahla k pruzeniu 82 a 83. Celky vlepte do otvorov v trupe — dielce
82 a 83 zatial’ k trupu nelepte, vysku vozidla nad terénom zafixujte az nakoniec.

Aerodynamické plosky pod prednou nédpravou su drobné, lepia sa scasti na tupo a preto treba
pracovat’ s trpezlivostou :). Tvarovo spracujte dielce 84 a 86 a zlepte ich k sebe. K tomu prilepte
spracovany dielec 88 a do medzery medzi 86 a 88 vlepte spracovany dielec 90. Zopakujte to na
lavej strane s dielcami 85, 87, 89, 91. Obe podzostavy nalepte zospodu na karosériu - na dielec 2 —
drzia skuto¢ne len na vel'mi malych drziakoch. Pre spevnenie tychto drziakov je mozné ich, najmi v
katoch, pretriet’ sekundovym lepidlom.

Pokracujte dielcom 92, do ktorého vlepite 94 tak, ze 92 ho oblepuje z oboch stran. K zalepkam
dielca 92 prilepte aj aerodynamicku plosku, dielec 96. Tento dielec oblepuje zalepky z oboch stran.
Celu zostavu prilepte k modelu - jednym drziakom k boku prednej karosérie a spodnym koncom k
podlahe (21). To isté plati i pre 'avu stranu a dielce 93, 95, 96. K zalepkdm v prednych ,,rohoch*
podlahy prilepte d’alSie aerodynamické plosky, dielce 97, ktoré rovnako ako dielce 96, zalepky
oblepuju z oboch stran.

Zavesenie zadnej napravy skompletujte z dielcov 100 - ramend, 102 - vstup vzduchu k brzdam, 104
- tiahlo k pruzeniu, 106 - aerodynamické pokra¢ovanie hnacieho hriadel’a - vpravo a 101, 103, 105 a
107 vlavo. Zavesenie vlepte do otvorov v dielci prevodovky a jej nadstavby - pri si¢asnom nasadeni
zadnej osi.

Skompletujte spitné zrkadla 108 a 109 a prilepte ich k modelu, rovnako ako kridelka na vstupe
vzduchu k motoru, 110 a 111.Medzi ne pridajte zlepeny drziak kamier z dielcov 113 a 112.

Dielce predného kridla 116, 117, 118 a 119 vytvarujte do spravnych tvarov a prilepte ich medzi
vytvarované bo¢né dielce 114 a 115, na ktoré zvonku na tupo nalepte plosky 120 a 121. Celok
prilepte k predku modelu na vyznacené miesta.

Zadné kridlo: dielce 124 a 125 prilepte na zalepky stredné¢ho rebra 126 a zospodu tento celok
pokryte dielcom 127 - dajte pozor, aby ste dielec nenalepili predkom dozadu. Spracujte tiez bocnice
zadného kridla (aj tu je mozné narezat’ otvory v hornej Casti) a zadnt Cast” kridla 128. VSetko zlepte
dohromady a do stredu dielu 128 dopliite plosku 129. K prednej ¢asti kridla prilepte spracovany diel
130. Celok zadného kridla prilepte k modelu na dielce 29, 30 a 31.

Zostavaju uz len kolesa. Ich stavba je zrejmd z obrazkov vo vystrihovacke. POZOR! - boc¢nice
pneumatik 137 su dvojaké a su oznacené pismenom bud’ R - pravé alebo L — I'avé. Kazdé koleso ma
jednu stranu L a druht R, pricom R je vzdy na pravej strane a L na l'avej strane v smere jazdy
vozidla. (Sipky pri logu Bridgestone a Potenza smerujii vzdy v smere odval'ovania kolesa pri pohybe
vozidla dopredu.) Dalsie R, L ozna¢uje pravu, l'ava stranu vozidla a tretie F, R oznaduje predné,
zadné, kolesa.

Délezité pri lepeni kolies je, ze vntitorné stredy kolies st pri zadnych kolesach zapustené do hibky
asi Imm, pri prednych nie. (Na vnatornych diskoch prednych kolies 139 su obdiznikové montazne
otvory. Je nimi mozné zvnutra korigovat’ a poopravovat’ hibku zasunutia vonkajsich diskov 140 do
diskov 138.) Predné kolesé nalepte na zavesy prednych kolies, zadné kolesa nasuiite na os.
Zalepenim prie¢nych tiahiel zavesenia prednej napravy ustanovte vySku modelu nad povrchom v
predne;j Casti.

Tym je model dokonceny. Robert Blaschke
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